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CONDICIONES GENERALES
TEXTO REFUHDIDO. APRGBAAC!ON

A MBITO: PROVISIONAL PLEEQ 5-12-88
_AMBEI sefialado ca ¢l plano o 2. Y CORRECCIONES C.P. U 20/5/a7

YMBRAIIEH. 1.2.99 CONSEJ
TIPOLOGIA: A0

- Vivienda unifamiliar_exenta (chalet aislado).

PARCELA MINTMA: e ——
- La catastral para las parcelas actuales.
- 1.000 m” para nuevas segregaciones.

FRENTE DE PARCELA MINIMO:
- El existente y 10 metros para nuevas parcelaciones o segregaciones.

SOLAR: .
- Solo se podra edificar en parcelas que retinan los requisitos establecidos en las Normas
Subsidiarias para considerarse edificables y que se encuentren totalmente urbamizadas,
entendiéndose con ello que cuenten son los siguientes servicios:
* Viario por calzada pavimentada vy encintado de aceras, bordeando al menos el
frente de la parcela.
* Abastecimiento de agua.
* Red de Saneamiento para evacuacién de aguas residuales.
* Suministro de energia eléctrica

CONDICIONES DE VOLUMEN

ALINEACIONES:
- Las sefialadas en los planos correspondientes.

RETRANQUEOS:

- Minimo 4 metros a la alineacion oficial.

- Minimo 3 metros a linderos laterales.

- Minimo 4 metros a lindero posterior.

- En caso de que en la calle haya consolidacion de edificios sobre alineacion se libera de la
obligacion de retranqueo de la misma mediante la ejecucion de un estudio de detalle.

- El retranqueo minimo de las piscinas serda de 3 metros a linderos, siempre que toda la
construccion esté comprendida dentro de un plano de 30° sobre la horizontal con vertice
en el linde de parcela.

- el retranqueo minimo del vallado interior de instalaciones deportivas sera de 3 metros
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debiendo en todos los casos ser de tela metalica o similar con una altura méaxima de 4
metros; en ambos casos se permitira el adosamiento al lindero cuando exista acuerdo entre
los propietarios colindantes que debera inscribirse en el registro de la propiedad.

TEXTO REFURDIGO. APROBACION

FONDO MAXIMO EDIFICABLE: PROVISIDRAL PLEND 5-12-85
- No se establece. Y CORRECCIONES C.P. ¥ 25/5/37

YyORDEW 1.z.38 CGHSEJ
OCUPACION: M.A.O.T

- Maximo 25% de la superficie total de la parcela.

EDIFICABILIDAD:

- Sera de 0,35 m*%m? de la superficie total de la parcela.

- El computo de estos sdtanos se efectuara de la siguiente manera:
* Cuando los sétanos  estén destinados a estancias no vivideras, aparcamiento,
almacén o alguna de las instalaciones para el servicio exclusivo del edificio, su-
superficieno computara.

*Cuando lossodtanos esten destinados en todo o en parte de su superficie

estancias vivideras, la superficie construida vividera computaré al 40%.

* Cuando el techo del sdtano se encuentre a mas de 1,20 metros sobre el  terreno
en cualquier punto en contacto con la edificacion, computara toda la superficie, cualquiera
gue sea su uso.

- Los cuerpos volados cubiertos computaran al 60% si estuviesen cerrados por uno o dos

de sus lados v el 100% en el caso de estar cerrados en tres de sus lados.

ALTURA DE EDIFICACION:
- La altura maxima permitida seg(in el nimero de plantas sera de dos, con las siguientes
variedades:
a) Dos plantas sobre rasante, no permitiéndose el aprovechamiento bajo cubierta.
b) Una planta sobre rasante mas planta bajo cubierta.
- El so6tano computaran como plantas completas sobre rasante cuando su techo se
encuentre a mas de 1,20 metros desde el terreno en contacto con la edificacion en el punto
mas desfavorable de este.
- La altura maxima desde cualquier punto del terreno en contacto con la edificacion hasta
el plano inferior del alero serd de 6,40 metros.
-La altura total de la edificacidn sera de 9 metros. Todo el conjunto edificado debe quedar
comprendido entre el plano natural del terreno y otro plano a €l a una distancia de nueve (9)
metros.

COMPOSICION

CUBIERTAS:
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- No se permite la construccién de cubierta plana ni con faldones céncavos.
- La cubierta debe de ser inclinada con faldones comprendidos entre 15° y
sexagesimales. - .
- Se prohiben expresamente las cubiertas a un agua, debiendo los pafios de cubierta tener
un desarrollo minimo de 3 metros en su plano.
- Se admite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta cuando cumpla las condiciones de -
altura exigidas. B}
- Los espacios habitables bajo cubierta no podran tener una altura libre inferior a 1,80
metros v tendran ventilacién directa al exterior en cada una de las estancias, salvo las que
se utilicen como almacén o trastero.
- Por encima de los 6,40 no se permiten buhardillas que revasen los faldones de cubierta.
Teniendo dichas buhardillas en el caso de que estén permitidas, salvo las que se utilicen
como almacén o trastero.
* Sus dimensiones exteriores totales no superaran en ningin caso 1,40 metros de
anchura ni 1,60 metros de altura, medidas ambas exteriores.
* La cumbrera de buhardilla quedara a 30 cm. por debajo de la cumbrera del
edificio.
* No se permiten terrazas descubiertas que nazcan de las buhardillas e interrumpan
el faldon de cubierta.
* No se permite la existencia de terrazas planas retranqueadas respecto a la
alineacion de fachada, de forma que interrumpan la pendiente del faldon de cubierta,
que debera ser continua obligatoriamente.
- No se permitira la apertura de huecos en cubierta cuando no se contemple la existencia de
planta bajo cubierta, segin las condiciones de altura por plantas, definidas anteriormente.

ALEROS:
- El vuelo de aleros estara comprendido entre 0,30 y 0,60 metros.

HUECOS:

- Los huecos de fachada atenderan a los modelos de tradicion local, con predominio del
macizo sabre el vano.

- La dimensién de las entradas de vehiculos no podran sobrepasar los 3 metros de ancho ni
2,50 de alto.

- Las ventanas o huecos de luces que se instalen por encima de los 6,40 metros llevaran la
misma pendiente que el faldén de cubierta, no permitiéndose sobre esta altura boardillas que
rebasen la pendiente de los faldones de cubierta.

- No se permiten la abertura de huecos de luces en cubierta o en fachada, cualquiera que sea
su tipologia, cuando se correspondan con la planta bajo cubierta y no este permitido el
aprovechamiento de esta planta por las condiciones de altura.

VUELOQOS:
- Se permiten vuelos hasta 60 cm. como maximo.
- Si el vuelo es mayor de 40 cm. se contabilizara a partir del extremo de este la distancia de
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BARANDILLAS Y ENREJADOS: EL SE
- Tendrén el mismo tratamiento que la carpinteria exterior.
- Cuando existan balcones en la misma fachada, su cerrajeria gozara de homogenfndad

compositiva.
- La pintura de la cerrajeria exterior tendri tonos oscuros.

CUBIERTA:

- Se obliga a que el material de cobertura sea la teja arabe a la segoviana o mixta en color
natural o envejecida.

- Se recomienda la colocacion tradicional de la teja a la segoviana en canal.

- Esta norma serd aplicable a cualquier edificacion auxiliar.

CANALONES Y BAJANTES:

- Siempre que sean vistos:
* Las de aluminio o plastico tendran el mismo tono que la fachada.
* También se permite el uso de zinc o fundicién.
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PRINCIPAL:

- Residencial de 1* categoria: vivienda unifamiliar.
- Se excluye de uso vividero la planta sotano.

- Se garantizara una plaza d;e aparcamiento en el interior de cada parcela.

COMPLEMENTARIO:
- Publico-Comercial de categoria 1°. Se permite el uso de oficina profesional aneja a la

vivienda.
- Aparcamiento; Prohibido en edificio exclusivo.
- Dotacional: Se permite la categoria 2*.

PROHIBIDO:
- El resto.




para el desarrollo de la presente unidad de actuacion, es el de compensacion.

U.E. 3.- El suelo englobado por la delimitacion de la presente U E. disfrutara
de la condicién de obtencién inmediata de licencia cuando haya cedido al
Ayuntamiento, totalmente urbanizado, el viario demandado por la
segregacion propuesta, cuya amplitud se cifra en 7 metros entre alineaciones.




